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Produktbeschreibung
Medizinischer Mund-Nasen-Schutz mit weichen, elastischen Ohrschlaufen. Mehrlagiger Vliesstoff sorgt für hohen Tragekomfort, 
Atmungsaktivität, Flüssigkeitsresistenz und Hautfreundlichkeit. Mit integriertem Nasenbügel zur individuellen Anpassung der Maske 
an den Nasenrücken.

Verwendungszweck
Medizinische Gesichtsmasken dienen dem Fremdschutz und minimieren die direkte Übertragung infektiöser Keime aus dem 
Gesichtsbereich des Trägers auf andere. Für den Einmalgebrauch in medizinischen und nicht-medizinischen Bereichen.

Typische Anwendungsbereiche
OP-Bereiche, Pflegedienste, Labore, Pflegeheime, Versorger, Apotheken, Lebensmittelindustrie, im Alltag usw. 

Bakterielle Filterleistung 
> 98%

Zertifizierungen 
Typ IIR, entspricht den Anforderungen der EN 14683:2019 + AC:2019. 
Getestet auf Zytotoxizität nach DIN EN ISO 10993-5

Abmessung
Länge: 177,5 mm ± 4 mm
Breite: 95 mm ± 3 mm

Verpackungseinheit
Mindestabnahmemenge 3.600 OP-Masken (72 Kartons à 50 Masken)
Verpackungseinheiten: 3.600 OP-Masken (=72 Kartons à 50 Masken )
1 Palette = 43.200 OP-Masken (=865 Kartons à 50 Masken )

Transport- und Lieferbedingungen
Spenderbox nicht für den Versand geeignet
Paletten dürfen nicht gestapelt werden

Hinweise

•  geeignet für medizinische und nicht-medizinische Bereiche 
(OP-Bereiche, Pflegedienste, Labore, Pflegeheime,  
Versorger,  
Apotheken, Lebensmittelindustrie usw.)

• zum einmaligen Gebrauch

• nicht steril

• nicht waschbar

• nicht für Personen unter 16 Jahren

•  sauber und trocken lagern, vor Sonnenstrahlen schützen

• Verfallsdatum beachten

•  nicht verwenden, wenn Masken / Verpackungen  
beschädigt sind

Weitere Infos unter
https://allpromed.de/allpromask-classic
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Paul Albrechts Verlag GmbH
Hamburger Straße 6
22952 Lütjensee
Germany

Telefon: 04154 799 599
E-Mail: allpromask@pav.de

Technisches Produktdatenblatt AllProMask Classic

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz TYP IIR

Material

Außen 100% PP flüssigkeitsabweisendes Spinnvlies, blau 

Innen 100% PP hautfreundliches und weiches Spinnvlies, weiß

Filtermaterial 100% PP Meltblown-Filter

Ohrschlaufen hochwertiges Elasthan, latexfrei

Nasenbügel PE-ummantelter Draht


